FREIER DURCHGANG

Schachtpumpen mit trocken aufgestelltem IEC-Normmotor seit zwdlf Jahren betriebssicher im Einsatz In
der Abwasseraufbereitung fithren gribere Feststoffe im Medium schnell zur Verstopfung der eingesetz-
ten Pumpen. Eine technische Lésung mit freiem Kugeldurchgang ist bei einer deutschen Raffinerie seit
vielen Jahren auch unter extrem anspruchsvollen Bedingungen problemlos im Einsatz.

ie Zeit wird immer schnelllebiger
Dlmd die gesetzten Zcle immer

anspruchsvoller. Gerade deshalb
st es um 5o wichriger auch elnmal ei-
nen Blick zuriick zu wagen, ob sich die
umgesetzien Ziele auch bewihrt haben.
Die PCE Rallinetie in Schwedt/Oder
stand 1997 vor der Aufgabe, die gesam-
ten unterirdischen Kanalsysteme zu sa-
nieren. Der Aufirag fiir die Planungen
im Rahmen der behirdlichen Gench-
migungen sowie fiir die anschliefende
Ausfiihrungsplanung ethielt das Inge-
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pieurbiiro [PSC in Schwedr, Im We-
sentlichen hat der Betreiber zwei Li-
sungsansatze verfolgt und mitcinander
verglichen: Der konventionelle Ansarz
war, die in der Erde liegenden Rohrsys-
feme Zu emeuern. Bas zwelie Lisungs-
konzept sah vor an jeder Anlage eine
Pumpstation zu setzen. Dabei werden
dic Slop-Produkie der Produktionsanla-
ge sowie das anfallende Regen- und
Cberflachenwasser Gber ein vorhande-
nes Rohrleitungsnetr anf den Rohrbrii-
cken in die zentrale Abwasseraufberei-
tung gepumpi. Die Betreiber haben da-
mals demn rweiten Lisungsansatz den
Zuschlag gegeben,

Die Raffinerie nahm Gespriche mic
verschiedenen Pumpenhersiellern aud.
Da auch korrosive Stoffe in die Gruben
gelangen konnten, wurde die Mindest-
anforderung an den Werkstoff der me-
dien-beriihrenden Teile mit Duplex

1.4462 definiert. e Designiemperatur
von 80 °C schloss den Einsatz won
Tauchmotorpumpen aus, Letztlich spe-
zifiderte PCK fir die Anwendung den
Einsatz von Tauchpumpen mit trocken
aufgestelltem IEC-Normmuotor, Das Eins<
schaltnivean fir die Pumpen musste so
gewdhlt werden, dass es zu keinem
Ritckstau in den Zulaufkanilen kom-
men kann. Dadurch ergaben sich Ein-
baulingen von 2,5 bis 5 m.

Ein Schweizer Pumpenhersieller
zihlte u den miglichen Lieleranten.
Aus technischer Sicht sprach Hir den
Hersteller, dass er ein Spezialist filir fest-
stoffbeladene Flissigkeiten ist. Durch
seine patenileric Ture-Freistromhbyd-
raulik bieten die Pumpen einen freien
Kugeldurchgang in GriBe des Dreock-
stutzens. Das schlielt eine Verstoplung
aus und erméglicht, dass gribere Fest-
stoffe wie Steine, Aste, Schrauben und
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Fuir Betreiber

B Wern in Abwasseraufhereitungsanlagen Pumpstationsn zum
Einsatz kommen, missen diese besenders robust und langlkebig

SEin.,

B Feststoffbeladene Flossigheiten stellen hohe Anfarderungen an
die Purnpen und thren Kugeldurch gang.

B Durch das Design des Kugeldurchgangs in der Gralle des Druck-
stutzens werden Verstopfungen vermieden, und es kann nicht

Tu Ausfallen komrmen,

Bilck Emide Eggar

Die Schachtpumpen des Schwelzer Herstelbers mdssen sich in der Raf-
finerie nicht nur unter rauen Bedingungen sondem auch iiber eine
langw Einsatzdauer himwveg bewelsen

dhnliches das Gerdr prob-
Iemlos passieren. Zudem ist
die Pumpe awark; das be-
deutet, sie kemmt komplett
ohne externe Versorgung
wie Sperciliissigheit aus. Die
Wellenabdichtumg als elin-
fach wirkende Gleitringdich-
tung sitzt unmittelbar hinter
dem Lawfrad, Die dariber
licgenden Gleitlager werden
mit einer sauberen Flissig-
keltsvorlage peschmiert und
kemmen nicht mit dem Fér-
dermedium in Berllhrung.
Durch eln Wasser- Glykaol -
Gemisch sind die Pumpen
aulerdem frosisicher.
Neben diesen technischen
Argumienten war auch die
positive  Betriebserfahming
mit bereits im  Einsaiz be-
findlichen Schachipumpen
der Grund dafiir, den Auf-
Lrag tiber insgesamt 48 Pum-
pen dieser Bavart 1998 bei
der Schweizer Firma zu plat-
zieren. Pro Abwasserstation
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sind mwei Pumpen installiert,
Die Grundlastpumpe  wird
niveauabhingig drehzahlpe-
regelt berrieben, die zweite
Pumpe mit fester Drehzahl
dient als Reserve und als
Uberastpuimpe, die sich bei
Starkregen parallel muschal-
ten lasst,

Nach nun rmund zwilf |
Jahren Betrlebsdawer kann
der Raffineriebetreiber posi-
tiv feststellen, dass sich die
Pumpen der Bauform 5G be-
withrt haben, In diesem Zele-
raurm hat er dariiber hinaws
weitere Pumpengruben i
diesen Gerdten bestilckr -
darmunter auch fiinf Zone-0-
Pumpen. Im Jahr 2011 ha-
ben die Schweizer die 100
Schachipumpe geliclert. m

infoDIRECT _chemietechnik.de
Hallz 8.0 - B54

Kontakt zur Firma €T 604

Iiife CT 176

Qualitat erkennt man am
Material und der Technik.
Exzellente Qualitat am
Namen. Sondermann.

Ausfiihrliche Infos unter;
www.sondermann-pumpen.de

RM-TS, weltweit die erste, absolut trockenlaufsichere
magnetisch gekuppelte Kreiselpumpe.

hbsalut trockenlauf-
sichere Magnetkreisel-
pumpen

Mehrstufige, magnetisch  Universalfiltergehiiuse
gekuppelte Kreisel- und |eistungstinige
pumpen Filtermedien

Kompetenz in Pumpen-
und Filtertechnik. Das
ist exzellente Produkt-

gen
Sle sich! Stuttgart,
12,1408, 200
Halle H%, Stand
B32/35

qualitat und langjahrige
Erfahrunag.
Seit Uber 50 Jahren.
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; PUMPEN + FILTEA GMEH & Ca. KG
August-Horch-Strape 4, 51149 Kiln,
Telefon 02203.9394-0, info dermann-pumpen.ds




